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ОБЕКТ : "Достъпна среда в сградата на Община Харманли - изграждане на асансьор”
1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Възложител: КМЕТЪТ НА Община ХарманЛИ
1.2. Основание за възлагане на обществената поръчка
Обществената поръчка се възлага в изпълнение на споразумение за  финансова помощ по Проект „Красива България”, Мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на обществени сгради”.
2. Пълно описание на предмета на поръчката

2.1. Предмет на обществената поръчка
              Предметът на обществената поръчка е: СМР за “ Достъпна среда в сградата на Община Харманли - изграждане на асансьор”.

             Изпълнителят ще изпълнява функциите на строител по смисъла на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при спазване на следното:

2.1.1. Изпълнение на СМР съгласно „Инвестиционен проект” и предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените с Количествено-стойностна сметка СМР.

2.1.2. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на „Технически спецификации” и „Инвестиционен проект” строителни материали, елементи и продукти , като за целта вложените материали следва да отговарят на действителните нужди за изпълнението на Строежа, независимо дали са в по-голям обем от предварително предвидените и/или не са били включени в ценовото предложение.

2.1.3. Организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите по изпълнение на предмета на обществената поръчка, в съответствие на българското законодателство.

2.1.4. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания.

2.1.5. Съставяне и надлеждо водене на строителни книжа и изготвяне на екзекутивна документация на Строежа.

2.1.6. Стриктно спазване предписанията в части ТБТ  и ПБ на "Инвестиционния проект".

2.1.7. Отстраняване за своя сметка на всички дефекти, установени при предаването на строежа и на всички възникнали дефекти след въвеждането му в експлотация.

2.1.8. Гаранционно поддържане и отстраняване за своя сметка на дефекти на строежа 

2.1.9. Всички останали дейности, възложени на Изпълнителя при условията на договора.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА
3.1.ЧАСТ:АРХИТЕКТУРА:
3.1.1. Местоположение на обекта:    Сградата се намира в УПИ IV-77181.11.120, кв.115, гр. Харманли, общ. Харманли, обл. Хасково.

3.1.2. Цели и елементи подлежащи на реконструкция:Целта на промените на комуникационните маршрути на сградата е да се подобри средата на едно от входните пространство на сградата и да се постигне по-лесна вертикална комуникация между етажите. За тази цел се изгражда: нови рампи преодоляващи денивелацията към първата спирка на асансьора; външен асансьор, свързващ 5 нива от сградата и това на терена; преустройва се зоната около новоизградената асансьорна клетка.

3.1.3. Съдържание на проекта:
3.1.3.1.Ситуиране на новата асансьорна клетка

      Новата асансьорна клетка и прилежащото й машинно помещение се разполагат непосредствено до топлата връзка между двете тела на съществуващата сграда. По периферията на новата постройка се оформя деформационна фуга с широчина 5см. Конструкцията на новата асансьорна шахта стъпва на бетонови фундаменти на кота -2.00м, а фундаментите на новата топла връзка достигат до кота -1.25м. Ориентирани са така, че на нивото на терена достъпът до първата спирка на асансьора се случва по две минимални по размер и наклон рампи в противоположни посоки. Така се осигурява достъп до първата спирка от два различни маршрута, а същевременно се запазват транзитното пешеходно пространство под съществуващата топла връзка. Зоната около клетката претърпява известни промени.  Английските дворове намиращи се в зоната на новата постройка се премахват. Настилката около новата постройка се възстановява след завършване на основната стройтелната дейност по нея.

3.1.3.2.Разрушителни работи и промени по образа на сградата:

  Образът на сградата се променя в минимални размери само по фасадата към която се долепя новата посройка. Зоната, в която се развива асансьорната клетка претърпява следните промени, които ще се отразят както на фасадата на сградата, така и в плановия й контур:

· Прозорците в зоната на асансьорната клетка се преустройват в отвори към спирките на асансьора или се зазиждат в зоните където няма спирка на асансьора

· Первазът над прозорците и стената с прозорците се разрушава в зоната си на контакт с асансьорната клетка на кота +7,35

· Около асансьорната клетка и рампите към нея се възстановяват наранените при ремонтаната дейност настилки

· По време на стоителството се демонтират всички климатици и сградни инсталации по фасада, които попадат в зоната на строежа или в такава близост, че да има опасност от увреждането им. След приключване на строителната дейност се монтират на същите или места в близост до първоначалните.

· Премахва се част от парапета и прилежащите му изолационни пластове на покривната тераса в зоната на спирката на асансьора ( кота+10,95)

  Ако при разрушителните работи се нарани стената до степен по-голяма от оказаната по чертежите, да се възстанови до оказания по архитектурните чертежи размер. В случай на нараняване  настилките на всички помещения подлежащи на разрушителни работи се възстановяват със същия материал, от който са изградени в момента или най-близкия достъпен.

   3.1.3.3.Подходи и връзки с различните етажи:      

     Подходът към сградата си остава същия, какъвто е бил заложен в оригиналния проект. При изграждане на новата асансьорна клетка се добавя още една опция за вертикална комуникация с независим вход. Входното пространство към новия асансьор е разположено на кота -0,15м и води до първата му спирка. В пространството се влиза през двукрили врати с размери 2х2,1 м , част от нови PVC  витрини маркиращи новите два входа за достъп. Двете рампи водещи към входовете с цел създаване на обратен наклон за отводняване, а не преодоляване на денивелация.  На това ниво кабината се отваря за пътници откъм югоизточната страна(към новата площадка) В интериора aсансьорната клетка има отвор за врата към асансьорна кабина оформен от негорими плоскости Кнауф Fireboard клас А1 с дебелина 2см, закрепени на CW профили широки 6см и дълбоки 5см. CW профилите се закрепят за СТБ конструкция. Новите стени се изграждат от под до нивото на щурца над отворите за асасньорни врати. Изграждат се и стени от газобетон по нивата за оформяне на връзките със съществуващата сграда. Под новите прозорци също се изграждат стени от газобетон. Всички новоизградени стени се шпакловат и боядисват с бяла латексна боя. Таваните на всички помещения засегнати при направата на отворите в в стените за връзка с асансьорната клетака се шпакловат и боядисват наново с латексна боя в бял цвят. 

Новият асансьор има общо 6 спирки:

· Кота ±0,00 – Първа спирка. Тук става връзката с терена, посредством входно пространство с два входа.

· Кота +2,85 - Втора спирка. Тук става връзката със съществуващата топла връзка. Новата площадка, на която спира асансьора се свързва с текущата топла връзка чрез премахване на стъклен прозорец и част от прилежащата му стена.

· Кота +5,85 - Трета спирка. Тук става връзката със съществуващата топла връзка. Новата площадка, на която спира асансьора се свързва с текущата топла връзка чрез премахване на стъклен прозорец и част от прилежащата му стена.

· Кота +7,35 – Четвърта спирка. Тук става връзката с основната сграда. Пространството пред асансьорната врата е преустроен кабинет на домакин на сградата. Вратите по пътя от спирката до основното фоайе на етаже се премахват и отворите в стени се разширяват, за по лесно преминавана на хора в неравностойно положение

· Кота +8,70 - Пета спирка. Тук става връзката със съществуващата топла връзка. Новата площадка, на която спира асансьора се свързва с текущата топла връзка чрез премахване на стъклен прозорец и част от прилежащата му стена.

· Кота +10,95 - Шеста спирка. Тук става връзката с последното ниво на основната сграда през терасата. След премахване на парапета и прилежащите му изолационни пластове на терасата се изгражда нова външна стеана и плосък покрив над нея за връзка между асансьорната клетка и текущо помощно помещение, което се преустройва на разпределително такова за връзка със заседателната зала и стълбищната площадка на кота+10,95.  

    Асансьорната кабина е преходна, с двe врати по късите страни, за да може да има достъп едновременно до спирки в топлата връзка и спирки в основната сграда. Светлите размери на кабината са 110/150см. В кабината се монтират ръкохватки на височина 100см, а панелът за оправление е на височина не по-голяма от 120см.

3.1.3.4.Екстериорно решение на новата постройка

  В екстериорната си част конструкцията се облича топлоизолационна система за EPS с дебелина 10см. По нивата, които правят връзка с текущата топла връзка са предвидени нови прозорци с PVC дограма в бял цвят. Фасадите се обработват с минерална мазилка в два цвята.  Покривите на новите постройки са плоски и се изпълняват по архитектурен детайл от графичната част на проекта. 
3.2. ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА
3.2.1. Местонахождение на строежа и обща характеристика на сградата

Площадката се намира в ПИ №77181.11.20, кв.115, гр. Харманли.

Новият строеж ще се изпълнява към двете основни сгради на Община Харманли и топлата връзка между тях. Сградите и връзката са монолитни, със стоманобетонова носеща конструкция. Едната от тях е с монолитен сутерен с функциониращи английски дворове. Конструктивната система е скелетно-гредова. Поради липса на запазена документация, се предполага, че основите на сградите са изпълнени с единични стъпки- под колоните и ивични – под външните и вътрешните носещи зидове. Основните етажни подови конструкции са както следва: 

За основната административна сграда на Общината - к.±0.00, к.+3.75, к.+7,35, к.+10.95;

За топла връзка – к.-0.15, к.+2.85, к.+5.85, к.+8.70.

 Котите са установени от архитектурното заснемане и задължително трябва да се ревизират още веднъж при разкриване на финишните пластове по конкретните етажи.

3.2.2. Проектно решение и конструкция на шахтата

         Асансьорната шахта и топлата връзка към нея са разпорложени така,  че при всяка спирка на асансьора да се осигури достъп по основните нива и полунива,  без да се засягат конструкциите на обслужваните сгради и без да е необходимо допълнително  укрепване. Асансьорът ще преодолява четири нива към топлата връзка и още две към Общинската администрация. 

-  Преди да се пристъпи към изпълнение на строителните работи, да се премахнат всички кабели и инсталации по фасадите , да се установят трасетата на всички инсталации, които попадат в габарита на новата вертикална комуникация. При необходимост, същите трябва да се преместят след съгласуване със съответните инстанции.

          В графичната част на архитектурния проект са обозначени зидовете , в които се просичат отвори за осигуряване на достъп до съществуващите сгради. Промените не засягат елементи от носещите конструкции  и могат да се изпълнят с проектните размери.

Последната спирка на асансьора на к.+10,95 е неизползваема тераса. В проекта се предвижда частично усвояване в габарита на клетката. Предвижда се  част от парапета и подовите изолационни пластове да се премахнат, а връзката между шахтата и основната сграда да се покрие със стоманобетонова плоча. Извършените промени в експлоатационните условия и въздействия могат да се поемат с наличните резерви в носещата способност и коравина на конструкцията. 

Конструкцията на асансьорната шахта и топлата връзка към нея е стоманобетонова.  Всички елементи са подробно разработени и спесифицирани в графичната част на проекта.

Основата на шахтата е фундаментна плоча с дебелина 40см. Прието е почвено натоварване R0=0,20МРа. Фундаментната плоча ще се изпълни върху здрава основа, на посочената кота на фундиране. Между новата конструкция и съществуващите сгради е предвидена деформационна/ противоземетръсна/ фуга с ширина 5.0см. За изпълнение на асансьорната шахта е необходимо съществуващите английски дворове да се премахнат. На място след извършване на изкопа и разкриване на максималните габарити, заложените конструктивни размери и височини да се проверят още веднъж. В случай на разминавания в представения проект да се търси проектанта-конструктор за своевременна намеса и ревизия.

Използваните материали са:

- бетон клас В25 – за  фундаментна плоча и връхна конструкция;
- армировъчна стомана клас А-ІІІ (Rs=375 MPa);

- армировъчна стомана клас А-І (Rs=235 MPa).

3.2.3. Статически изчисления :  Вертикалните и хоризонталните товари се поемат от елементите на  стоманобетоновата  конструкция на шахтата – колони, шайба, греди и плочи и се предават към ивичните основи и фундаментната плоча. Конструкцията на шахтата и прилежащата топла връзка е изчислена и оразмерена на сеизмични усилия като самостоятелен обект с предвидени противоземетръсни фуги с ширина 5.0см.
3.3. ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА
3.3.1. Ел. захранване и ел.табла:  До съществуващо ГРТ(главно разпределително ел.табло- Библиотека) ще се монтира ново ел.табло(РТ-АСАНСЬОР)

В машинно ще се монтират 2бр.ел.табла- ПТО-машинно и ПТО-асансьор/на кота-0.20/,като схемата на ел.захранване е радиална.

ПТО-МАШИННО се захранва самостоятелно от същ.РТ(източно крило) с кабел тип СВТ 5х6мм2 Кабела се полага на крепежни елементи (помещение”ел.табло”) открито в гофрирана тръба ф-32мм,а оттам по нова конструкция скрито зад фасадна облицовка. 

ПТО-асансьор се захранва самостоятелно от ПТО-МАШИННО с кабел тип СВТ 5х6мм2 гофрирана тръба ф-32мм,открито на крепежни елементи(кота-0.20,помещение

”МАШИННО”) 

· ПТО-МАШИННО– ел.табло модулно за монтаж на стена. Преден монтаж и обслужване.Вход и изводи - отгоре. Уплътнено, заключваемо и заземено.

· ПТО-АСАНСЬОР– Доставка в комплект с асансьора.

    Схемата на електрозахранване използвана в сградата е TN-S,като всички еднофазни консуматори ще бъдат захранени с кабели/проводници/с три жила,а трифазните консу- матори с пет жила.

      Като шина/проводник/ L1(R)-жълт цвят,L2(S)-зелен цвят,L3(T)-червен цвят.Неу

тралния проводник N със син цвят,а Ре проводника е с жълто-зелен цвят.  

     За ПТО(МАШИННО) има съставена принципна ел.схема,на която са посочени всички необходими технически данни,като същата да се приложи в таблото в пригоден за целта джоб/.Всички ел.табла ПТО(МАШИННО),ПТО(АСАНСЙОР) да се монтират  на стената,на височина1.80м.над готовия под.

3.3.2. Вътрешна инсталация

3.3.2.1.Осветителна инсталация

  В помещения(машинно,предверие и асансьорна шахта) е предвидено изкуствено

осветление,като същото е оразмерено в зависимост от категорията на зрителната рабо та,предназначението на помещенията,а така също и в съответствие с БДС ЕN12464-1 

В машинно помещение ще се монтира лед осветително тяло(2x56W.IP-54),лед панели 60/60 в предверие-асансьор(1x45W.IP-21), и лед осв. тела в шахта(1x10W.IP-31).  

       Ел.инсталацията да се изпълни със СВТ 3х1.5мм2 от ПТО(МАШИННО) на крепеж

ни елементи в гофрирана тръба ф-29мм.За захранване на осветителни тела в асансйор 

на шахта и магистрално захранване в предверие- СВТ 3х1.5мм2 в гофр. тръба ф-29мм на крепежни елементи.В предверие осветителните тела са с детектор за движение и се захранват от РК(разклонителна кутия) с ПВВМБ 3х1.5мм2 скрито под мазилка. 

Aварийни осветителни тела се монтират в асансьорна кабина и на таван в машинно помещение.Аварийно тяло,което ще се монтира в машинно се захранва от ПТО-машинно с кабел СВТ 3х1.5мм2 и изтеглен в гофрирана тръба ф-29мм на крепежни елементи.Осветителното тяло е с вграден сух акумулатор,автономен режим 1h.

Аварино тяло,което ще се монтира в асансьорна кабина е с авариен модул и се захранва от инсалацията на асансьора.

Управлението на вътрешната осветителна инсталация е от място посредством ключове за осветление(единичен и девиатор).Монтажна височина на ключовете за осветление е на 1.30м. от готов под.

Използвани осветителни тела:

стенен аплик 1х10 W ip 31

лед осв.тяло 2х56 W ip 54

лед осв.тяло(панел 60/60) 1х45 W ip 21

аварийно осв.тяло  2х8 W ip 40

аварийно осв.тяло  1х1 W ip 21

3.3.2.2 Силнотокова инсталация

         Силовите инсталации обхващат захранването на контакт Шуко16А(общо пред 

Назначение в машиннои асансьорна шахта) и захранване на ел.табло управление(ПТО-асансьор). Ел.инсталацията да се изпълни със СВТ гофр.тръби ф-29мм открито на крепежни елементи.За контакти(машинно и асансьорна шахта) да се положат самостоя

телени захранващи кабели тип СВТ 3х2.5мм2 гофр. тръби ф-29мм от ПТО(машинно) 

открито на крепежни елементи.ПТО-асансйор(машинно) се захранва самостоятелно от ПТО(МАШИННО) с кабел тип СВТ 5х6мм2 Кабела се полага открито на крепежни елементи в гофр.тръба ф-29мм (кота-0.20) 

Монтажната височина на контакт общо предназначение(машинно -0,50м) от готов под.

3.3.2.3. Заземителна инсталация:

В проекта е предвидено заземяване на всички контакти и консуматори посред

ством третото и петото жило на захранващите кабели и присъединени към “РЕ” на таблото.ПТО-МАШИННО се заземява със заземителен кабел с жълто-зелен цвят тип ПВ-А2-1x10мм2 скрито и заземител от 2бр.кола 45/45/5мм  Всички метални нетоководе 

щи части в сградата да се заземят със заземителен кабел с жълто-зелен цвят тип ПВ-А2-1x2.5мм2 скрито и присъединени към “РЕ” на таблото.Мерене на ел.енергия в съществуващо РТ(ОБЩИНА).Преходното съпротивление не трябва да надвишава 10 ома през най-сухия период на годината.

4.  ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ   НА АСАНСЬОРНА УРЕДБА
4.1.Асансьорната уредба  да отговаря на изискванията за превоз на хора в неравностойно положение.

4.2.Асансьорната уредба да има следните характеристики:

- пътническа   - проходна на 180 градуса;

- етажни врати - автоматични, изработени от неръждаема стомана /инокс/- 900/2000 мм;

- кабина : широчина 1100 мм;

                 дълбочина 1400 мм;

                 височина   2080 мм;

- кабинна врата - инокс;

- товароподемност - 630 кг/ 8 лица;

- спирки - 6 броя;

- скорост - 0,63 м/с;

- GSM връзка с аварийната служба;

- налично устройство за непредвидено движение на кабината;

- аварийно осветление - да 

- устройство за придвижване на кабината до I- ва спирка и автоматично отваряне на вратата при отпадане на централното захранване;

- ръкохватки на височина 1000мм;

- панел за управление на височина 1200мм;

- стени на кабина - инокс;

- под - негорима , противоплъзгаща , високоустойчива на триене настилка;

- таван - инокс с LED осветление.

ЗАБЕЛЕЖКА : Асансьорната уредба да отговаря на всички изисквания на действащите Наредби,Стандарти и Директива 95/16/СЕ,включваща контролиране масата на товара и кабината и недопускане потеглянето и при претоварване; съоръжаване на автоматичната кабинна врата с устройство, предпазващо пътниците от удар; оборудване на кабината със средства за двустранна връзка;оборудване на кабината с аварийно осветление.
Изготвил: ……………………               чл.2, ал.1 от ЗЗЛД    …………………………………
                                                              инж.Тончо Тончев                
